
Controllo e regolazione irroratrici



Relativamente agli Attestati di conformità

rilasciati a seguito del controllo strumentale delle

attrezzature irroranti, esistono scadenze differenti

in base alla tipologia dell’attrezzatura e

dell’utilizzatore, inoltre tali scadenze in questo

periodo hanno subito delle modifiche.
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Il controllo funzionale delle irroratrici consiste nel verificare l’efficienza
delle singole componenti meccaniche allo scopo di accertare che le
prerogative di un corretto funzionamento vengano mantenute nel tempo.

In sintesi:

• Barra abbia un corretto assetto orizzontale;

• Non siano presenti perdite nelle tubature raccordi;

• Sistemi di misura, comando e regolazione;

• Filtri non intasati o rotti;

• Ugelli non usurati
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La regolazione strumentale o taratura delle macchine irroratrici ha lo 
scopo di adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di 
definire il corretto volume di miscela da distribuire

In sintesi:

• Determinazione della velocità di avanzamento ottimale; 

• Individuazione dei volumi di intervento;

• Pressione di esercizio; 

• Altezza di lavoro della barra;
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Intervallo dei controlli

Tipo di attrezzature Utilizzatore
Controllo eseguito fino al 

31/12/2020
Controllo eseguito dal 

01/01/2021

. Barre irroratrici classiche;

. Atomizzatori;

. Per diserbo localizzato sottofila delle  
colture arboree;
. Irroratrici a spalla a motore e con 
ventilatore
. Irroratrici abbinate a macchine 
operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici 
(superiore a 3 m)

Privato per uso 
professionale

Da ripetere fra 5 anni dalla 
data del controllo

Da ripetere fra 3 anni dalla 
data del controllo

Contoterzista Da ripetere ogni 2 anni Da ripetere ogni 2 anni

Attrezzature nuove
Privato per uso 
professionale

e contoterzista

5 anni dall’acquisto
Se si aderisce a:

. Lotta integrata e Biologico, entro l’anno di acquisto
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Controllo e regolazione irroratrici
• Scelta del prodotto o miscela di  prodotti

• Dosaggi da impiegare

• Epoca d’intervento

• Controllo e regolazione attrezzatura irrorante
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8

Fai da te:

Verificare periodicamente il corretto
funzionamento delle principali parti
meccaniche (tubature, filtri, manometro,
antigoccia, assetto della barra, ecc.)

Verificare periodicamente la portata degli
ugelli utilizzati, cioè verificare l’acqua
erogata in 1 minuto, se supera del 10 %
quella prevista degli ugelli nuovi, sono da
sostituire.
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COPROB è accreditato per il rilascio dell’Attestato 

di conformità per le attrezzature irroranti, ad 

eccezione degli atomizzatori.
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FINE
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