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La Sarchia-Rincalzatura della Barbabietola
Una tecnica per eliminare le infestanti
e proteqqgere il fittone dalle alte tem

La coltura puo trarre vantaggio dalle
operazionidi sarchiatura in queste condizioni:

*in terreni asfittici e compattati (situazione
causata da elevata piovosita), occorre sofficita
ed arieggiamento;

* quando si devono eliminare le infestanti
nell’interfila e nella fila utilizzando appositi
organi operativi;

* in annate caratterizzate da persistente
siccita primaverile occorre smuovere
leggermente il terreno superficiale al fine
di interrompere la perdita di acqua per
capillarita (effetto “sarchiata”).

Per essere efficace, ovvero ottenere non solo la
rottura dello strato superficiale nell’interfila,
ma anche lo sminuzzamento del terreno tra
una piantina e I’altra sulla fila, la sarchiatura
richiede alcune accortezze:

* non intervenire prima che il terreno sia
sufficientemente asciutto;

* regolare la profondita di lavoro a seconda
dello sviluppo della coltura, mantenendosi
piu in superficie nelle fasi iniziali;

* operare sulla stessa larghezza della semina-
trice, facendo molta attenzione a rispettare
le singole “macchinate di semina”;

*in caso di crosta superficiale e bietole alle
prime fasi di sviluppo, occorre adottare
dischi protettivi laterali e procedere piu len-
tamente per evitare di danneggiare le pian-
tine;

Il consiglio dell’esperto

L’operazione di
sarchia-rincalzatura
ha la funzione di
rompere la crosta
superficiale, arieggiare
e riscaldare il terreno,
migliorare il bilancio
delle riserve idriche,
proteggere Uapparato
radicale dalle alte .
temperature estive e

completare
meccanicamente la lotta alle infestanti.

L’intervento per massimizzare il risultato
deve avvenire con il terreno in condizioni
ottimali (in tempera) e deve essere regolato
in base allo stadio fenologico della coltura.

Si consiglia di eseguire U’operazione di

rincalzatura quando la pianta e ben
sviluppata (8-10 foglie vere).

Tommaso Iaboli

* quando le piante sono ancora
allo stadio di “2-4 foglie vere”, per
non determinarne lo scalzamento,
¢ opportuno mantenere una certa
distanza dalla fila.
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Foto 3 e 4: Alcuni particolari degli elementi sarchianti.
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La sarchiatura prevede solitamente piu pas-
saggi in campo con un cantiere trattore-
operatrice, per cui risulta talvolta combinata
con altri interventi, quali la concimazione
organica e/o contestualmente la rincalzatura
che:

* mantiene la terra soffice piu a lungo du-
rante i mesi estivi riducendo la tara terra alla
raccolta;

* stimola lo sviluppo dell’apparato radicale
superficiale mantenendo piu ancorato a terra
il fittone in fase di raccolta;

* rinforza ’effetto del diserbo meccanico in
quanto, grazie al terreno riportato, soffoca le
malerbe che si sono sviluppate in prossimita
della coltura;

* favorisce il drenaggio evitando che piogge
prolungate creino ristagni e marciumi;

* protegge la parte superficiale del fittone
dalle alte temperature estive, riducendo i
danni.

La rincalzatura viene eseguita con zappette
(foto 2), coppie di dischi folli (lisci o dentati)
piu o meno divergenti o piccoli assolcatori a
Versoio.

In particolare, regolandone adeguatamente
la posizione sul telaio della macchina, le
zappette possono essere anche sfruttate per
aumentare la profondita di lavorazione, ma
soprattutto per portare piu terreno sulla fila
facilitando le operazioni di rincalzatura, dopo
aver apportato lievi modifiche (foto S e 6).
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Foto 5 e 6: Zappa con ali per convogliamento terreno vicino alla radice.




